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6.2.1.3 Настройка камеры

В данном разделе находятся сведения о настройке параметров камеры, таких как
параметры соединения, внешний вид, параметры управления камерой, параметры
записи и детектора движения.

6.2.1.3.1  Параметры соединения

Для настройки параметров соединения камеры щелкните дважды левой кнопкой мыши
по нужной камере в списке камер. Откроется окно настроек камеры. Перейдите на
закладку "Соединение":

 Имя камеры (1) - Уникальное имя камеры. Требования к именам камер такие же, как
к именам файлов. Желательно давать камерам осмысленные имена, например,
"Камера у входа".

 Хост (2) -  IP-адрес камеры. Вместо IP-адреса можно также указывать имя хоста
камеры, если таковой имеется, например, www.mycamera12345.ru. Префикс http:// при
этом указывать не надо!. IP-адрес задается через интерфейс настроек сетевой камеры.

 Порт (3) - Порт камеры. По умолчанию - 80. Также часто используются следующие
значения: 88, 81, 8088, 8080, 8081.  Порт задается на самой камере обычно через ee
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Web-интерфейс.

 URI (4) - Путь для запроса изображения. Должен начинаться с символа "/". Может
быть пустым, тогда в данном поле надо оставить только символ "/". Данное поле
заполняется автоматически при выборе нужного типа камеры. Для некоторых моделей
камер и видеосерверов в данном поле иногда требуется производить определеннные
изменения, например, для 4-канальных видеосерверов Axis241Q может потребоваться
указать номер канала так: /axis-cgi/mjpg/video.cgi?camera=1. Для более подробной
информации следует обращаться к руководству пользователя для конкретной модели
IP-камеры.

 HTTP (5) - Версия протокола HTTP 1.0 или 1.1. Версия протокола 1.1 предоставляет
более широкие возможности, но поддерживается не всеми устройствами. По
умолчанию выбрано значение 1.0.

 Пауза между кадрами (6) - Задержка между отдельными кадрами
видеоизображения в миллисекундах (1/1000 секунды). Служит для регулирования
частоты смены кадров. Может варьироваться от 5 до 10000 мсек, что равносильно
изменению частоты кадров от максимальной для данной камеры до 0.1 FPS. Следует
помнить, что реальная частота кадров зависит от многих факторов, таких как загрузка
камеры, сети, процессора и может отличаться от теоретической частоты кадров,
определяемой паузой между кадрами. Так, например, паузе между кадрами в 100 мсек
соответствует максимальная частота кадров равная 10. В реальности же, частота
кадров может быть 7 FPS и менее. Нужная пауза между кадрами подбирается
экспериментальным путем. Если есть возможность в настройках самой камеры (в ее
WEB-интерфейсе) задавать частоту смены кадров, то лучше делать это там. Тогда в
настройках программы паузу между кадрами можно задать минимальной (5 мсек).
Некоторые IP-камеры и видеосервера позволяют в строке запроса изображения
указывать необходимую частоту смены кадров. Например, для камер Axis это делается
так: /axis-cgi/mjpg/video.cgi?fps=7. Чем большая частота кадров устанавливается, тем
больше нагрузка на процессор персонального компьютера и сеть. Возрастает также
объем трафика, передаваемого по сети (что немаловажно при использовании сети
Интернет).

 Отбрасывать лишние кадры (7) - Предположим, что камера выдает видеопоток с
частотой 30 кадров в секунду. А в программе установлена пауза между кадрами 100
миллисекунд, т.е. примерно 7 кадров в секунду. Если отмечен пункт "Отбрасывать
лишние кадры", то 23 кадра будут приняты, выделены из потока, но затем отброшены
как лишние, т.е. не отображены на экране и не записаны на диск. При этом будет
ресурсы процессора будут расходоваться на прием и выделение всех 30 кадров
изображения. За секунду будет сгенерирован трафик, равный сумме объемов всех 30
кадров.

Если пункт "Отбрасывать лишние кадры" не отмечен, то после приема очередного
кадра программа будет делать паузу на 100 миллисекунд (как указано в (6)) и лишь
затем начинает принимать очередной кадр. Данный режим является более
экономичным с точки зрения передаваемых объемов данных и значительно меньше
нагружает центральный процессор компьютера, но более сложен для камеры
(особенно в режиме MotionJPEG), из-за чего может наблюдаться некоторое отставание
изображения.

Не рекомендуется без необходимости снимать отметку с пункта "Отбрасывать лишние
кадры".

 Использовать HTTP авторизацию (8) - Данный пункт определяет, надо ли
использовать указанные в пунктах (11) и (12) имя пользователя и пароль при
установлении соединения с камерой, т.е. использовать ли так называемую Basic HTTP-
авторизацию. Некоторые камеры требуют, чтобы авторизация проводилась даже в
случае пустых значений имени пользователя и пароля.
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 Таймаут (9) - Если в течение данного интервала времени в миллисекундах не было
получено ни одного целого кадра, то связь с камерой считается потерянной.

 Режим (10) - "Обычный режим" - анализируются все заголовки HTTP-ответа камеры,
что в  большинстве случаев позволяет программе выбрать более оптимальный вариант
обработки принимаемого видеопотока. Но этот режим в ряде случаев может приводить
к появлению ошибок, например, в случае не совсем стандартного ответа камеры.

В режиме "Совместимости" в ответе камеры производится поиск только кадров
видеоизображения, вся прочая дополнительная информация игнорируется. Данный
режим можно применять для камер, которые не были протестированы на предмет
совместимости с программой или тех камер, использование режима "Обычный" для
которых приводит к ошибкам.

 Пользователь (11) - Имя пользователя для доступа к камере.

 Пароль (12) - Пароль пользователя для доступа к камере. 

 Использовать Proxy-сервер (13) - Использовать прокси-сервер для подключения к
камере.

 Хост Proxy (15) -  IP-адрес или имя хоста прокси-сервера, через который
производится подключение к камере. 

 Порт Proxy (16) -  Порт прокси сервера (например, 3128 или 8080).

 Использовать Proxy авторизацию (14) -  Большинство прокси-серверов требуют
так называемой авторизации пользователя. Отметка данного пункта позволяет
программе использовать  Basic Proxy-авторизацию.

 Proxy пользователь (17) -  Имя пользователя для доступа к прокси-серверу.

 Proxy пароль (18) -  Пароль для доступа к прокси серверу.

Нажмите кнопку "OK" для сохранения настроек соединения камеры.

6.2.1.3.2  Параметры записи

Для настройки параметров записи щелкните дважды левой кнопкой мыши по нужной
камере в списке камер. Откроется окно настроек камеры. Перейдите на закладку "
Параметры записи".
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 Включить запись (1) - Включение/выключение записи видеоизображения на
жесткий диск компьютера.

 Папка для записи (2) - Выбор каталога для хранения видеоархива данной камеры. В
выбранном каталоге автоматически создается папка с именем камеры. При записи
внутри нее создаются папки по датам.

 Записывать каждый N-ый кадр (3) - Указывает программе. что записывать
требуется каждый N-ый кадр изображения. Это может быть полезно, если требуется
наблюдать на экране монитора компьютера видеоизображение с большей частотой
кадров, нежели производить запись. Например, смотреть изображение с частотой 7
кадров в секунду, а записывать каждый второй кадр, т.е. примерно 3.5 кадра в секунду.

Создавать новый файл если:

В данном разделе задаются параметры создания новых файлов видеозаписей (сцен). 

 Потеря соединения с камерой (4) - Каждый раз при потере соединения с камерой
будет создаваться новый файл. При нестабильном соединениии с камерой снимите
отметку с данного пункта, иначе в процессе записи будет создаваться слишком
большое количество файлов.
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 Не было движения (5) - Создавать новый файл, если в течение указанного
интервала времени в секундах в поле зрения камеры отсутствовало движение.

 Размер файла больше чем (6) - Создавать новый файл, если размер текущего
файла превысил указанную величину. На FAT - разделах жесткого диска следует
обязательно ограничить максимальный размер файла величиной меньшей, чем 2
Гбайт. NTFS разделы не накладывают ограничений на максимальный размер файла,
но следует помнить, что очень большие файлы менее удобны в использовании - их
сложно копировать на съемные носители, CD и DVD диски и т.д.

 Длительность записи больше (7) - Новый файл будет создаваться каждый раз по
истечении заданного интервала времени. Удобно задавать интервал времени равный
60 минутам.

Кэширование записи:

Кэширование записи полезно при использовании детектора движения. 

 До старта записи (8) - Смысл кэширования до старта записи заключается в том, что
программа постоянно держит в памяти некоторое количество кадров изображения,
которые записываются на диск в случае срабатывания детектора движения. Это
позволяет зафиксировать то, что происходило непосредственно до срабатывания
детектора.

 После остановки записи (9) - После срабатывания детектора движения, запись
будет продолжаться в течение указанного интервала времени.

 Максимальный размер буфера (10) - Максимальный размер буфера в памяти
компьютера для осуществления кэширования до старта записи.

Удалять файлы если:

Данный раздел служит для настройки параметров хранения файлов видеоархива.
Программа может самостоятельно удалять старые файлы в зависимости от заданных
условий.

 Файл старше чем (11) - Удалять файлы, которые созданы ранее указанного
количества дней назад.

 Места на диске меньше чем (12) - Удалять самые старые файлы, если свободное
место на диске исчерпано. 

 Занято камерой более (13) - Удалять самые старые файлы, если видеоархив
камеры превысил определенный объем.

Нажмите кнопку "OK" для сохранения настроек.

6.2.1.3.3  Детектор движения

В данном разделе находятся сведения о настройке параметров программного
детектора движения.
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6.2.1.3.3.1  Назначение детектора движения

Программный детектор движения служит для обнаружения изменений в принимаемом с
камеры видеоизображении. При обнаружении изменения детектор выдает сигнал
движения, который может использоваться, например, для начала видеозаписи или
выдачи звукового предупреждения пользователю системы.

Детектор движения является полностью программным решением, не использует
никаких специальных аппаратных средств и не зависит от конкретной модели камеры.
Использование детектора движения в процессе записи позволяет резко сократить (в
десятки, а то и сотни раз) потребности программы в дисковом пространстве.
Естественно, подобная экономия будет возможна лишь в том случае, если в кадре нет
постоянной активности (движения) и сам детектор настроен правильно. 

Однако следует иметь в виду, что детектор движения создает дополнительную нагрузку
на центральный процессор компьютера, что в ряде случаев может оказаться
нежелательным (например, при большом числе одновременно работающих камер и
высокой частоте смены кадров).

6.2.1.3.3.2  Принцип работы

Кадры видеоизображения разбиваются на сегменты (прямоугольники). Количество
сегментов настраивается и может варьироваться от 2 до 255 штук, как по горизонтали,
так и по вертикали. Чем больше сегментов используется, тем выше нагрузка на
процессор, но одновременно увеличивается и точность работы детектора.

Каждый сегмент изображения подвергается анализу, в ходе которого вычисляется
средняя яркость сегмента изображения. Если разница в яркости между
соответствующими сегментами предыдущего и последующего кадров видео
превышает порог сегмента, то сегмент помечается как сегмент, в котором обнаружены
изменения (движение). При этом  сегмент помечается красным цветом (см рисунок).
Если количество таких сегментов в кадре изображения превышает некоторую величину
(нижний порог движения), то считается, что в кадре обнаружено движение. При этом
будет сгенерирован сигнал движения. Сигнал движения может быть подавлен
детектором, если в процессе движения находится слишком большое количество
сегментов изображения, т.е. наблюдается перегрузка детектора (определяется
верхним порогом движения).
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6.2.1.3.3.3  Настройка детектора движения

Для настройки параметров детектора движения щелкните левой кнопкой мыши по
нужной камере в списке камер. Откроется окно настроек камеры. Перейдите на
закладку "Детектор движения":
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Настройка детектора движения должна производиться после окончательной настройки
камеры, ее положения, и параметров. Также желательно производить настройку
детектора в условиях максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации
(освещенность объекта, интенсивность движения в поле зрения детектора и т.д.).
Настройка детектора является довольно кропотливой операцией и от тщательности
настройки зависит качество работы детектора, т.е. отсутствие ложных срабатываний.

 Включите детектор движения, отметив флажок (1). Установите ползунок (2) на
нужную частоту анализа кадров. Детектор движения может анализировать не каждый
кадр, а, скажем, каждый второй или каждый пятый. Это может понадобиться для
снижения нагрузки на центральный процессор компьютера, но в то же время при
пропуске кадров снижается точность работы детектора. Если частота кадров,
получаемых с камеры небольшая, или в поле зрения детектора будут появляться
объекты с большой скоростью движения, то рекомендуется анализировать каждый
кадр, чтобы полностью исключить пропуск движущихся объектов. Значение по-
умолчанию – 1.

 Далее необходимо задать размеры сетки детекции движения с помощью ползунков
(4) и (5). Т.е. задать количество сегментов по горизонтали и по вертикали изображения.
Чем больше сегментов – тем более высока точность работы детектора, но и больше
загрузка процессора. Для изображения 320x240 точек вполне достаточно 32 сегмента
по горизонтали и 24 сегмента по вертикали. Для разрешения картинки 640x480 точек –
64 и 48 соответственно. При других разрешениях оптимальное количество строк и
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столбцов сетки можно вычислить, просто поделив разрешение картинки по горизонтали
и по вертикали на 10. Устанавливать слишком большое число сегментов
нежелательно, т.к. это, скорее всего, приведет к ложным срабатываниям детектора в
условиях плохой освещенности на так называемый видеошум. Напротив, слишком
малое количество сегментов приведет к тому, что детектор не будет реагировать на
движения в ряде случаев. Для того чтобы увидеть сетку на изображении отметьте
пункт “Отображать сетку” (9).

 При помощи ползунка (3) установите порог сегмента – процентное изменение
яркости сегмента изображения при котором сегмент будет считаться сегментом с
движением. Рекомендуемое значение от 2 до 4%, но в каждом конкретном случае
подбирается индивидуально. Для удобства настройки надо отметить пункт
“Отображать сегменты с движением” (8) и попросить кого-либо походить перед
камерой. Силуэт человека (как и любого движущегося в кадре объекта) будет
обрамляться цепочкой из сработавших сегментов, подсвеченных красным цветом.
Надо добиться максимально возможного количества таких сегментов при отсутствии
ложных срабатываний (на картинке не должно появляться лишних подсвеченных
сегментов там, где движения нет).

 Далее необходимо настроить параметры подавления сигнала движения для
исключения ложных срабатываний. Ползунком (6) можно задать минимальное число
сегментов (т.е. фактически размер движущегося объекта) при превышении которого
детектор будет подавать сигнал движения (т.е. срабатывать). Значение по-умолчанию
– 1.5%. Подбирается индивидуально. Слишком маленькое значение приведет к ложным
срабатываниям, слишком большое -  к несрабатыванию детектора.

 Установите максимальное число сегментов изображения при превышении которого
детектор будет сигнализировать о перегрузке (ползунок 7). При перегрузке детектора
сигнал движения не генерируется. Это может быть полезно для поворотных камер, т.к.
при повороте слишком большое количество сегментов приходит в движение. Значение
по-умолчанию 80%. В большинстве случаев этот параметр изменять не требуется.

 Можно настроить работу детектора движения таким образом, чтобы частота кадров
на экране менялась в зависимости от того, есть ли движение в кадре или нет. Для этого
надо отметить пункт (10) и задать частоту кадров при обнаружении движения (11) и
время (12) через которое частота кадров будет возвращаться к исходной при
отсутствии движения в кадре. Исходная частота кадров задается на закладке "
Параметры соединения" окна настроек камеры. Динамическое изменение частоты
кадров при обнаружении движения может быть полезно для снижения общей нагрузки
на компьютер и компьютерную сеть, т.к. в этом случае передается и обрабатывается
значительно меньшее количество кадров. Данное утверждение справедливо только
если исходная частота кадров меньше частоты кадров при обнаружении движения и
снята отметка с пункта "Отбрасывать лишние кадры" на закладке "Параметры
соединения" окна настроек камеры.

Нажмите кнопку "OK" для сохранения настроек.

7 Работа с программой DigitalRing Keepmaster

Эта программа, предназначена для ведения непрерывной записи видео с любого
количества IP-камер и видеосерверов, т.е. создания видеоархива. Программа не
требует в процессе своей работы постоянного участия пользователя, поэтому вся
работа с программой сводится к визуальному периодическому контролю ее работы.
Описание настройки данной программы приведено в разделе "Настройка
DigitalRingKeepmaster" данного справочного руководства.

Главное окно программы "DigitalRing Keepmaster" имеет следующий вид:
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Выберите какую-либо камеру в списке камер (1). При этом в окне (2) появится
изображение с данной камеры, а в панели статистики (3) статистика для данной
камеры.

(33) - Добавить новую камеру.

(34) - Изменение настроек выбранной камеры.

(35) - Удаление выбранной камеры.

(36) - Подключение к выбранной камере. Если данная кнопка нажата, то в следующий
раз при старте программы, подключение к камере будет установлено автоматически.

(37) - Включить/выключить запись для данной камеры.

(38) - Включить/выключить детектор движения для данной камеры.

(39) - Открыть папку с видеоархивом выбранной камеры.

При одновременно нажатых кнопках (37) и затем (38) - будет включена запись по
детектору движения для данной камеры.

Список камер (1) позволяет видеть текущее состояние камер и некоторые из их
параметров:

(6) - Имя камеры.

(7) - Адрес камеры (имя хоста) и порт.

(8) - Текущее состояние (  - Отключена /  - Подключение /  - Подключена)

(9) - Текущая частота кадров.

(10) - Тип видеопотока (JPEG / MotionJPEG).

(11) - Включена ли запись (  - Отключена /  - Ожидание /  - Предзапись /  -
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Запись).

(12) - Состояние детектора движения (  - Выключен /  - Нет движения /  -
Движение).

(13) - Общее место на диске, занимаемое файлами видеозаписей данной камеры.

Панель статистики (3) служит для получения дополнительной информации о текущем
состоянии камеры. Панель статистики состоит из трех частей: общая статистика (4),
статистика текущего соединения (5) и окно с видеоизображением, получаемым с
камеры (2). Здесь:

(14) - Название выбранной камеры.

(15) - Время, прошедшее с момента создания объекта камеры (время запуска
программы или момент добавления камеры в программу).

(16) - Трафик, полученный с камеры с момента создания объекта камеры.

(17) - Количество кадров, полученное с камеры с момента создания объекта камеры.

(18) - Количество отброшенных ("лишних") кадров, полученное с камеры с момента
создания объекта камеры.

(19) - Количество поврежденных кадров, полученное с камеры с момента создания
объекта камеры.

(20) - Количество записанных на диск кадров с момента создания объекта камеры.

(21) - Количество переподключений программы к выбранной камере (сколько раз
терялась связь).

(22) - Объем дискового пространства, занимаемый файлами данной камеры.

(23) - Время, прошедшее с момента последнего соединения.

(24) - Режим работы (JPEG/MotionJPEG).

(25) - Оригинальное разрешение кадра видеоизображения.

(26) - Текущая частота кадров.

(27) - Текущая скорость приема видеоданных.

(28) - Трафик, полученный с камеры с момента последнего соединения.

(29) - Количество кадров, полученное с камеры с момента последнего соединения.

(30) - Количество отброшенных ("лишних") кадров, полученное с камеры с момента
последнего соединения.

(31) - Количество поврежденных кадров, полученное с камеры с момента последнего
соединения.

(32) - Количество записанных на диск кадров с момента последнего соединения.
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7.1 Просмотр архива

Для просмотра видеоархива выбранной камеры, щелкните правой кнопкой мыши по
нужной камере в списке камер и появившемя контекстном меню выберите пункт "
Видеоархив".

При этом откроется окно папки видеоархива данной камеры. Структура архива
довольно проста и наглядна. В данной папке создаются подпапки с именами
соотвествующими текущей дате. Т.е, например для 1 января 2007 года папка будет
иметь имя 2007-01-01. Сами файлы видеозаписей получают имена в соответствии с
текущем временем. Т.е. файл, начатый в 12:00:00 будет иметь имя 12-00-00 (000).dat,
где в скобках указаны миллисекунды. Вместе с архивным видеофайлом автоматически
создается файл индексов, который служит для быстрого поиска внутри архивного
видеофайла и имеет то же имя, что сам архивный видеофайл, но другое расширение
имени  - .idx. Например:
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Двойной щелчок левой кнопкой мыши по любому из файлов, открывает данный файл
для просмотра при помощи специального проигрывателя:
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Подробнее об использовании "Проигрывателя видеоархива" можно узнать из его
справочной системы.

8 Прочее

Глава содержит описание работы входящих в состав программного обеспечения
утилит.

8.1 Калькулятор места

Калькулятор места на диске позволяет рассчитать необходимое дисковое пространство
для осуществления записи видеоизображения в формате MotionJPEG с нужного числа
IP-камер или видеосерверов в течение указанного времени. Следует помнить, что
данный расчет носит приблизительный характер, т.к. размер кадра находится в
зависимости от многих факторов таких как коэффициент сжатия камеры, освещенность
объекта и характер изображения.

Для расчета необходимого места укажите разрешение камер (1), желаемую частоту
кадров (2), количество дней хранения (3) и количекство камер (4). Затем нажмите
кнопку "Рассчитать" (6). В строке "Необходимо: " (5) вы увидите необходимый объем
дискового пространства.

Если камеры имеют разное разрешение или разную частоту смены кадров или же
разные сроки хранения архива, то необходимый объем следует вычислить для каждой
камеры в отдельности, а затем просуммировать результаты.
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8.2 Техническая поддержка

Техническую поддержку цифровой системы видеонаблюдения "DigitalRing"
осуществляет компания DigitalRing - компания, занимающаяся разработкой,
производством, монтажом и обслуживанием комплексных систем безопасности на
основе IP-технологий.

Пользователи системы имеют право на техническую поддержку в следующем объеме:

· Поддержка пользователей по электронной почте: support@d-ring.ru;

· Поддержка пользователей на сайте: http://www.d-ring.ru/support;

Предоставление обновленных версий программного обеспечения (если это
предусмотрено договором) с учетом недостатков и выявленных в процессе работы
ошибок, пожеланий и предложений пользователей, а также в случае расширения
функций системы.

Работами, не входящими в указанный объем, считаются выезды специалистов
компании - разработчика для производства диагностических, настроечных работ,
консультаций и другим вопросам, не предусмотренных договором. 

http://www.d-ring.ru/support



