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 Пароль (12) - Пароль пользователя для доступа к камере. 

 Использовать Proxy-сервер (13) - Использовать прокси-сервер для подключения к
камере.

 Хост Proxy (15) -  IP-адрес или имя хоста прокси-сервера, через который
производится подключение к камере. 

 Порт Proxy (16) -  Порт прокси сервера (например, 3128 или 8080).

 Использовать Proxy авторизацию (14) -  Большинство прокси-серверов требуют
так называемой авторизации пользователя. Отметка данного пункта позволяет
программе использовать  Basic Proxy-авторизацию.

 Proxy пользователь (17) -  Имя пользователя для доступа к прокси-серверу.

 Proxy пароль (18) -  Пароль для доступа к прокси серверу.

Нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения настроек соединения камеры.

6.2.1.4.2  Внешний вид

Для настройки параметров отображения камеры щелкните левой кнопкой мыши по
нужной камере в списке камер. Откроется окно настроек камеры. Перейдите на
закладку "Вид":
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 Текст (1) - Налоложить на изображение надпись. Текст надписи задается в поле (2).
При создании надписи можно использовать специальные символы автоподстановки
(регистр имеет значение):

· {HOST} - IP-адрес или имя хоста;

· {PORT} - Номер порта;

· {FPS} - Текущая частота кадров;

· {DATE} - Текущая дата;

· {TIME} - Текущее время;

· {NOW} - Дата и время;

· {FRAMESIZE} - Размер кадра в пикселах;

· {MOTIONTIME} - Время, затраченное на анализ изображения детектором
движения;

· {LASTMOTIONTIME} - Время последнего обнаружения движения;

· {USERNAME} - Имя пользователя;

· {PASSWORD} - Пароль;

· {PATH} - Путь для запроса видео;

· {FRAMELEN} - Размер кадра в байтах;

· {MODE} - Режим (JPEG/MotionJPEG/Прочее)

· {FRAMESCOUNT} - Количество полученных кадров;

· {TRAF} - Объем полученного трафика;

· {MOTION} - Интенсивность движения в кадре;

· {LASTERR} - Код последней ошибки;

 Положение текста (3) - Выбор варианта расположения надписи по вертикали (верх/
низ).

 Выравнивание текста (4) - Выбор варианта расположения надписи по горизонтали
(лево/центр/право).

 Прозрачный фон текста (5) - Выводить надпись с прозрачным фоном или внутри
прямоугольника выбранного цвета.

 Отображать дату/время (6) - Определяет, надо ли в надписи на изображении
отображать текущие дату и время.

 Формат даты/времени (7) - Определяет формат отображаемых даты и времени.

 Показывать FPS (8) - Выводить в надписи на изображении текущую частоту смены
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кадров.

 Шрифт... (9) - Выбор шрифта для надписи на изображении.

 Фон... (10) - Выбор цвета фона для надписи на изображении (если не указано, что
фон надо сделать прозрачным).

 Отразить по вертикали (11) - Отразить картинку по вертикали (увеличивает загрузку
процессора!). Если в интерфейсе управления камерой есть возможность отразить
картинку средствами самой камеры, то лучше сделать это средствами камеры.

 Отразить по горизонтали (12) - Отразить картинку по горизонтали (увеличивает
загрузку процессора!).  Если в интерфейсе управления камерой есть возможность
отразить картинку средствами самой камеры, то лучше сделать это средствами
камеры.

 Повернуть на угол (13) - Повернуть картинку на угол кратный 90 градусам
(увеличивает загрузку процессора!).  Если в интерфейсе управления камерой есть
возможность повернуть картинку средствами самой камеры, то лучше сделать это
средствамикамеры.

Нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения настроек соединения камеры.

6.2.1.4.3  Настройка наклона/поворота (PTZ)

Некоторые IP-камеры и видеосервера имеют возможности управления: поворот,
приближение.

Для настройки параметров управления камерой щелкните левой кнопкой мыши по
нужной камере в списке камер. Откроется окно настроек камеры. Перейдите на
закладку "PTZ":
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Управление камерами производится путем посылки камерам HTTP запросов с
определенными параметрами. Вид запросов и необходимые параметры можно узнать
из справочного руководства камеры или на сайте производителя. Если камера
пооддерживается текущей версией программы DigitalRing Monocle, то возможно,
некоторые или все поля данного окна уже будут заполнены.

 Влево (1) - Адрес для поворота камеры влево.

 Вправо (2) - Адрес для поворота камеры вправо.

 Вверх (3) - Адрес для поворота камеры вверх.

 Вниз (4) - Адрес для поворота камеры вниз.

 Ближе (5) - Адрес для выполнения приближения (ZOOM IN, ZOOM TELE)

 Дальше (6) - Адрес для выполнения отдаления (ZOOM OUT, ZOOM WIDE)

 В точку XY (7) - Адрес для разворота камеры в точку с координатам X, Y на текущем
изображении. Удобен для управления камерой при помощи мыши, когда по щелчку на
изображении камера разворачивается в указанную точку.

 Центр (8) - Адрес для поворота камеры в центр или положение по-умолчанию.

 Тип запроса (9) - Тип HTTP-запросов при отсылке команд IP-камерам. Большинство
управляемых IP-камер используют HTTP GET запросы для управления. Некоторым
камерам (например, Planet ICA-100 для управления выходами) нужны HTTP POST
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запросы. Независимо от того, какой тип запросов используется, сами запросы должны
формироваться так, как того требует метод GET, т.е. параметры запроса следуют
следом за знаком "?" и разделяются символом "&".

Например, для видеосервера Axis: /axis-cgi/com/ptz.cgi?camera=1&move=left - поворот
камеры номер 1 влево.

Программа автоматически преобразует данные из строки GET-запроса в переменные
POST-запроса, если это необходимо.

 Отображать PTZ-панель (10) - Отображать панель управления камерой в окне
камеры. Панель управления камерой позволяет управлять поворотом, приближением,
выходами и т.д камеры. Панель управления камерой будет появляться, если указатель
мыши приблизить к нижнему краю окна камеры.

 Использовать джойстик (11) - Использовать джойстик для управления
поворотными IP-камерами. Джойcтик позволяет поворачивать камеру и управлять
приближением (при наличии оси Z). Перед использованием в программе джойстик
необходимо откалибровать. Подробнее о калибровке джойстика можно узнать из
справочной системы Windows.

Нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения настроек соединения камеры.

6.2.1.4.4  Настройка выходов

Некоторые IP-камеры и видеосервера имеют управляемые выходы для подключения
различных исполнительных устройств, таких как звонок или сирена, реле для
включения света и т.д. Состоянием этих выходов как правило можно управлять с
помощью HTTP запросов, посылаемых камере.

Обычно камера имеет 1-2 выхода. У разных камер логика работы выходов может
отличаться: у одних включение выхода - это замыкание его, у других - появление на
нем напряжения. Более подробную информацию о работе выходов камеры следует
искать в ее справочном руководстве или на сайте производителя камеры.

 Для настройки параметров управления выходами камеры щелкните левой кнопкой
мыши по нужной камере в списке камер. Откроется окно настроек камеры. Перейдите
на закладку "Выходы":
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В данном окне можно задать пути для выполнения HTTP запросов. В программе 
DigitalRing Monocle данные поля как правило заполняются автоматически, если
камера имеет управляемые выходы и поддерживается текущей версией программы.

 Выход 1 вкл (1) - Адрес для включения выхода 1.

 Выход 1 выкл (2) - Адрес для выключения выхода 1.

 Выход 2 вкл (3) - Адрес для включения выхода 2.

 Выход 2 выкл (4) - Адрес для выключения выхода 2.

Нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения настроек соединения камеры.

6.2.1.4.5  Предустановки

Если камера обладает поворотным механизмом и возможностью приближения
изображения (PTZ), то скорее всего она позволяет задавать и так называемые
предустановки или пресеты (Presets) - заранее подготовленные положения камеры.
Это позволяет одним нажатием на кнопку быстро развернуться в нужном направлении
с нужным коэффициентом приближения. Как правило имеется также возможность
вызывать нужные предустановки с помощью HTTP запросов, отправляемых камере.
Программой DigitalRing Monocle поддерживается до 10 таких предустановок для
каждой камеры. Многими камерами поддерживается неограниченное число
предустановок.
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Сами предустановки следует задавать в Web-интерфейсе камеры. Как правило каждая
предустановка получает свое уникальное имя, которое потом должно фигурировать в
адресе для вызова нужной предустановки посредством отправки HTTP запроса.

Для настройки предустановок камеры щелкните левой кнопкой мыши по нужной камере
в списке камер. Откроется окно настроек камеры. Перейдите на закладку "
Предустановки":

В данном окне в качестве примера приведены пути для вызова предустановленных
позиций у поворотных камер Axis. Обратите внимание, что для того, чтобы указанные в
примере пути работали верно, в самой камере предустановки должны носить имена
1,2,3,4.

 Предустановка 1 (1) - Адрес для поворота камеры в предустановленную позицию
№1 (задается в интерфейсе камеры).

 Предустановка 2 (2) - Адрес для поворота камеры в предустановленную позицию
№2 (задается в интерфейсе камеры).

 Предустановка 3 (3) - Адрес для поворота камеры в предустановленную позицию
№3 (задается в интерфейсе камеры).

 Предустановка 4 (4) - Адрес для поворота камеры в предустановленную позицию
№4 (задается в интерфейсе камеры).

 Предустановка 5 (5) - Адрес для поворота камеры в предустановленную позицию
№5 (задается в интерфейсе камеры).
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 Предустановка 6 (6) - Адрес для поворота камеры в предустановленную позицию
№6 (задается в интерфейсе камеры).

 Предустановка 7 (7) - Адрес для поворота камеры в предустановленную позицию
№7 (задается в интерфейсе камеры).

 Предустановка 8 (8) - Адрес для поворота камеры в предустановленную позицию
№8 (задается в интерфейсе камеры).

 Предустановка 9 (9) - Адрес для поворота камеры в предустановленную позицию
№9 (задается в интерфейсе камеры).

 Предустановка 10 (10) - Адрес для поворота камеры в предустановленную позицию
№10 (задается в интерфейсе камеры).

Нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения настроек соединения камеры.

6.2.1.4.6  Прочее (диафрагма/фокус)

Для настройки прочих параметров камеры щелкните левой кнопкой мыши по нужной
камере в списке камер. Откроется окно настроек камеры. Перейдите на закладку "
Прочее":

В данном окне можно указать дополнительные параметры для управления камерой.
Некоторые камеры допускают возможность ручного удаленного управления фаокусом и
диафрагмой (ирисом). 
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 Фокус ближе (1) - Адрес для приближения фокуса.

 Фокус дальше (2) - Адрес для отдаления фокуса.

 Фокус авто (3) - Адрес для включения автоматического режима управления фокусом
(AUTOFOCUS).

 Диафрагма больше (4) - Адрес для увеличения диафрагмы (изображение светлее).

 Диафрагма меньше (5) - Адрес для уменьшения диафрагмы (изображение темнее).

 Диафрагма авто (6) - Адрес для включения автоматического режима управления
диафрагмой (AUTOIRIS).

 Режим день (7) - Адрес для включения дневного режима работы камеры.

 Режим ночь (8) - Адрес для включения ночного режима работы камеры.

 Режим авто (9) - Адрес для включения автоматического режима работы день/ночь.

 Перезагрузка (10) - Адрес для перезагрузки камеры.

Нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения настроек соединения камеры.

6.2.1.4.7  Параметры записи

Для настройки параметров записи камеры щелкните левой кнопкой мыши по нужной
камере в списке камер. Откроется окно настроек камеры. Перейдите на закладку "
Запись":
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Программа DigitalRing Monocle умеет производить кратковременные видеозаписи с
наблюдаемых камер. Данная программа не предназначена для ведения постоянной
видеозаписи, процесс записи видео с выбранной камеры будет остановлен, как только
будет выбрана любая другая камера в списке камер.

Длительность непрерывной видеозаписи в программе DigitalRing Monocle ограничена
60 минутами.

Для ведения постоянной видеозаписи с неограниченного числа IP-камер следует
использовать другие программы комплекса DigitalRing, например, DigitalRing
Keepmaster.

 Папка для записи (1) - Выбор каталога для хранения видеоархива данной камеры. В
выбранном каталоге автоматически создается папка с именем камеры. При записи
внутри нее создаются папки по датам. Для выбора каталога используйте кнопку 
Обзор... (2).

Нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения настроек соединения камеры.

6.2.2 Управление разделами

В данном разделе находится информация по настройке разделов (групп камер) в
программе "DigitalRing Monocle".

Программа  "DigitalRing Monocle" позволяет группировать камеры, создавая разделы,
подразделы и т.д. Это позволяет более удобно ориентироваться в большом количестве
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камер. Количество разделов/подразделов не ограничено.

6.2.2.1 Создание раздела

Для добавления нового раздела следует либо щелкнуть правой кнопкой мыши по
пункту "IP-Камеры" (или уже существующему разделу) и в контекстном меню выбрать
пункт "Новый раздел", либо нажать кнопку "Новый раздел".

Если раздел создается в уже существующем разделе, то он станет его подразделом.

6.2.2.2 Переименование раздела

Раздел можно переименовать, если щелкнуть дважды последовательно с некоторым
интервалом по названию нужного раздела левой кнопкой мыши:

Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши по нужному разделу и появившемся
контекстном меню выбрать бункт переименовать раздел.
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6.2.2.3 Удаление раздела

Для удаления раздела, щелкните правой кнопкой мыши по названию удаляемого
раздела и появившемся контекстном меню выберите пункт "Удалить" или нажмите
кнопку "Удалить" на панели инструментов окна:

Также можно выделить удаляемый раздел щелчком левой кнопкой мыши и нажать
клавишу "Delete" на клавиатуре.

ВНИМАНИЕ! При удалении раздела будут также удалены все его подразделы и
камеры, находящиеся в них.

6.2.3 Управление видами

Видом называется вариант расположения камер на экране монитора компьютера.

Раздел "Виды" содержит список добавленных в конфигурацию программы видов.
Щелчок по виду открывает доступ к настройкам вида. Для добавления нового вида
нажмите кнопку "Новый вид".
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6.2.3.1 Создание нового вида

Для добавления нового вида следует либо щелкнуть правой кнопкой мыши по пункту "
Виды" и в контекстном меню выбрать пункт "Новый вид", либо нажать кнопку "Новый
вид". 

При этом появится диалоговое окно "Добавление вида":
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Задайте имя нового вида. Требования к именам видов такие же как к именам файлов.
Выберите нужный шаблон для создания вида.

Нажмите кнопку "OK" для сохранения вида или кнопку "Отмена" для отказа от создания
вида.
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6.2.3.2 Переименование вида

Для переименования вида щелкните по названию нужного вида правой кнопкой мыши и
появившемся контекстном меню выберите "Переименовать вид":

Также можно переименовать вид, если щелкнуть дважды последовательно с
некоторым интервалом по названию нужного вида левой кнопкой мыши:

6.2.3.3 Изменение вида

В данном разделе находятся сведения о настройке параметров вида.

6.2.3.3.1  Настройка размеров и положения

В подавляющем большинстве случаев менять размеры и расположение вида и
отдельных его составляющих не требуется, т.е. в поставку программы входит большое
количество разнообразных шаблонов видов, среди которых чаще всего можно найти
подходящий по размерам и количеству камер.

Если же необходимость редактирования вида возникла, это легко осуществить с
помощью специального редактора видов.

Для изменения вида, щелкните левой кнопкой мыши по нужному виду в списке видов
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программы. Появится окно, аналогичное представленному ниже (нажмите кнопку с
изображением замка, чтобы перейти в режим редактирования вида):

Вид представляет собой прямоугольник, размеры которого чаще всего совпадают с
размерами (разрешением) экрана монитора персонального компьютера.

Вид может содержать так называемые контейнеры - прямоугольные области, внутри
которых располагаются камеры или другие объекты системы. Размеры и положение как
самого вида, так и контейнеров легко менять при помощи мыши и клавиатуры подобно
тому как это делается в большинстве векторных графических редакторов.

Щелчком левой кнопки мыши выделяется нужный контейнер (при этом он выделяется
красным цветом), а затем его размеры и положение меняются мышкой подобно тому
как меняются размеры любого окна. Для этого надо подвести указатель мыши к
границе контейнера и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, двигать мышь,
добиваясь необходимых размеров. Контейнеры можно перемещать по поверхности
вида просто "хватая мышкой" за любое место.

Размеры и положение вида и контейнеров можно более точно задать при помощи
клавиатуры:

Ctrl + стрелки - точное перемещение объекта, Shift + стрелки - изменение размеров
объекта. 

Нажмите кнопку "Сохранить вид" для сохранения настроек вида.
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6.2.3.3.2  Привязка камер

Для помещения камеры в какой-либо контейнер, надо щелкнуть правой кнопкой мыши
по выбранному контейнеру и в контекстном меню выбрать нужную камеру. При этом ее
название появится внутри выбранного контейнера.

Для того чтобы удалить камеру из контейнера, надо щелкнуть по контейнеру с камерой
правой кнопкой мыши и контекстном меню выбрать пункт "Отвязать ...". Имя камеры
внутри должно исчезнуть.
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7 Работа с программой DigitalRing Monocle

В данном разделе рассказывается о работе с программой "DigitalRing Monocle".

7.1 Просмотр видеоизображения с камеры

Для просмотра изображения с выбранной камеры щелкните левой кнопкой мыши по ее
названию (2) в списке камер (в левой части окна программы (1)) и нажмите значок +
слева от названия камеры. При этом появятся подразделы "Живое видео" (3) и
"Видеоархив" (4). Для просмотра видео выделите мышкой раздел "Живое видео".
Окно программы "DigitalRing Monocle" примет следующий вид:

Если изображение с какой-либо из камер представляет собой цветные полосы, то это
означает, что связь с данной камерой потеряна или не может быть установлена. В этом
случае надо проверить состояние камеры и ее настройки.
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Нет связи с камерой

Если имя пользователя и(или) пароль для доступа к камере были заданы неправильно,
вместо изображения появится соответствкющее сообщение:

Неправильное имя пользователя и(или) пароль

Управление просмотром

Для управления просмотром служат кнопки панели инструментов (6) данного окна:

(14) - Разворот изображения во всю доступную область окна программы;

(15) - Сохранение пропорций при развороте;

(16) - Поворот изображения на 90 градусов;

(17) - Поворот изображения на 180 градусов;

(18) - Поворот изображения на 270 градусов;

(19) - Зеркальное отражение относительно вертикальной оси;

(20) - Зеркальное отражение относительно горизонтальной оси;

(21) - Начать/остановить запись;
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(22) - Стоп-кадр;

(23) - Сохранить изображение;

(24) - Печать изображения;

Дополнительная информация

(7) - Режим работы (JPEG/MJPEG);

(8) - Количество полученных кадров;

(9) - Количество отброшенных кадров;

(10) - Получено байт;

(11) - Текущая частота кадров;

(12) - Размер текущего кадра;

(13) - Путь;

7.2 Управление камерой

Управление камерами. Если камера обладает возможностью наклона/поворота/
увеличения и в программе заданы параметры, необходимые для управления камерой,
то такой камерой можно управлять.

Поворот/наклон. Для поворота/наклона камеры можно использовать либо
манипулятор мышь, либо клавиатуру.

Вариант 1. При помощи мыши. Для разворота камеры в нужную точку, щелкните
мышкой по этой точке на изображении. Камера повернется так, что выбранная точка
окажется в центре изображения. Не все поворотные камеры имеют возможность
автоматического разворота в указанную точку. Если поворотная камера не имеет такой
возможности, то при щелчке на изображении поворотная камера повернется в ту
сторону, в которой находится указанная точка относительно центра изображения:

При щелчке в области "центр" камера развернется в позицию по-умолчанию.
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Вариант 2. При помощи клавиатуры. Для поворота/наклона камеры при помощи
клавиатуры используются следующие сочетания клавиш: 

· CTRL + Стрелка влево - Поворот влево;

· CTRL + Стрелка вправо - Поворот вправо;

· CTRL + Стрелка вверх - Наклон вверх;

· CTRL + Стрелка вниз - Наклон вниз;

· CTRL + HOME - Разворот в позицию по-умолчанию;

Вариант 3. При помощи панели управления камерой. Для вызова панели управления
камерой подведите указатель мыши к нижнему краю изображения, появится панель:

Кнопки (3)-(7) служат для поворота/наклона камеры:

· (3) - Поворот влево;

· (7) - Поворот вправо;

· (4) - Наклон вверх;

· (6) - Наклон вниз;

· (5) - Разворот в позицию по-умолчанию;

Приближение/отдаление изображения. Для приближения/отдаления изображения
можно использовать либо манипулятор мышь, либо клавиатуру.

Вариант 1. При помощи мыши. Если манипулятор мышь имеет колесо для скроллинга
изображения, то вращение колеса "на себя" вызовет приближение изображения,
вращение "от себя" - отдаление.

Вариант 2. При помощи клавиатуры. 

· CTRL + ПЛЮС НА ЦИФРОВОЙ КЛАВИАТУРЕ СПРАВА - Приближение;
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· CTRL + МИНУС НА ЦИФРОВОЙ КЛАВИАТУРЕ СПРАВА - Отдаление;

Вариант 3. При помощи панели управления камерой. 

Кнопки (1),(2) служат для приближения/отдаления изображения:

· (1) - Приближение;

· (2) - Отдаление;

Управление выходами камеры. Многие IP-камеры позволяют управлять внешними
устройствами, подключенными к выходам камеры. Большинство камер имеют по 2
управляемых выхода, что позволяет подключать к ним два испольнительных
устройства, например, освещение и электрический замок. Все программы комплекса "
DigitalRing" умеют управлять состоянием выходов камер.

Вариант 1. При помощи клавиатуры. Для включения/выключения выходов камеры при
помощи клавиатуры используются следующие сочетания клавиш: 

· CTRL + Alt + F1 - Включить выход 1;

· CTRL + Alt + F2 - Включить выход 2;

· CTRL + Alt + F3 - Выключить выход 1;

· CTRL + Alt + F4 - Выключить выход 2;

Вариант 2. При помощи панели управления камерой. 

· (8) - Включить выход 1;

· (9) - Включить выход 2;

· (10) - Выключить выход 1;

· (11) - Выключить выход 2;

Предустановки. Многие камеры имеют возможность задания так называемых
предустановок (PRESET), использование которых позволяет "одним нажатием на
кнопку" изменить сразу несколько параметров, таких как положение, увеличение и т.д.
Для управления предустановками, можно воспользоваться либо панелью управления
камерой, либо клавиатурой.

Вариант 1. При помощи клавиатуры. Для вызова нужной предустановки камеры при
помощи клавиатуры используются следующие сочетания клавиш: 

· CTRL + 1 - Предустановка 1;

· CTRL + 2 - Предустановка 2;

· CTRL + 3 - Предустановка 3;

· CTRL + 4 - Предустановка 4;

· CTRL + 5 - Предустановка 5;
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· CTRL + 6 - Предустановка 6;

· CTRL + 7 - Предустановка 7;

· CTRL + 8 - Предустановка 8;

· CTRL + 9 - Предустановка 9;

· CTRL + 0 - Предустановка 0;

Вариант 2. При помощи панели управления камерой. 

· (12) - Предустановка 1;

· (13) - Предустановка 2;

· (14) - Предустановка 3;

· (15) - Предустановка 4;

Управление фокусировкой. Если камера имеет возможность удаленного управления
фокусом, то для реализации данной возможности используются слудующие сочетания
клавиш на клавиатуре:

· F - Фокус ближе;

· CTRL + F - Фокус дальше;

· ALT + CTRL + F - Автофокус;

Управление диафрагмой. Если камера имеет возможность удаленного управления
диафрагмой (ирисом), то для реализации данной возможности используются
слудующие сочетания клавиш на клавиатуре:

· I - Диафрагма больше;

· CTRL + I - Диафрагма меньше;

· ALT + CTRL + I - Автодиафрагма;

Управление режимами работы день/ночь. Если камера имеет возможность
удаленного управления режимами день/ночь, то для реализации данной возможности
используются слудующие сочетания клавиш на клавиатуре:

· D - Дневной режим;

· N - Ночной режим;

· A - Авто;

7.3 Просмотр видеозаписей

Для просмотра архивных видеозаписей выбранной камеры щелкните левой кнопкой
мыши по ее названию в списке камер (в левой части окна программы) и нажмите значок
+ слева от названия камеры. При этом появятся подразделы "Живое видео" и "
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Видеоархив". Для просмотра видео выделите мышкой раздел "Видеоархив". Окно
программы "DigitalRing Monocle" примет следующий вид:

По-умолчанию в данном окне будут показаны все видеозаписи, которые сделаны
выбранной камерой за текущий день. Если требуется выбрать все видеозаписи,
относящиеся к другой дате, выберите нужную дату в поле (9) и нажмите кнопку "Поиск"
(10). При большом количестве записей поиск может занять некоторое время.

Кнопки (11)-(13) служат для выбора типа отображения списка записей (таблица/
маленькие значки/большие значки).

При типе отображения списка "Таблица", можно узнать имя файла видеозаписи (6),
дату и время (8) ее создания, а также ее размер (7).

Удалить выбранную запись можно при помощи кнопки (14) на панели инструментов
данного окна или нажав клавишу DELETE на клавиатуре, при этом надо ответь "Да" в
окне подтверждения удаления файла.

Двойной щелчок по выбранной видеозаписи в списке видеозаписей (или нажатие
кнопки (15) на панели инструментов) запустит специальный "Проигрыватель
видеоархива", с помощью которого возможен просмотр архивных видеозаписей
системы видеонаблюдения "DigitalRing". Подробнее об использовании "
Проигрывателя видеоархива" можно узнать из его справочной системы.
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(16) - Обновить список.

8 Прочее

Прочая информация о программе DigitalRing Monocle.

8.1 Техническая поддержка

Техническую поддержку цифровой системы видеонаблюдения "DigitalRing"
осуществляет компания DigitalRing - компания, занимающаяся разработкой,
производством, монтажом и обслуживанием комплексных систем безопасности на
основе IP-технологий.

Пользователи системы имеют право на техническую поддержку в следующем объеме:

· Поддержка пользователей по электронной почте: support@d-ring.ru;

· Поддержка пользователей на сайте: http://www.d-ring.ru/support;

Предоставление обновленных версий программного обеспечения (если это
предусмотрено договором) с учетом недостатков и выявленных в процессе работы
ошибок, пожеланий и предложений пользователей, а также в случае расширения
функций системы.

http://www.d-ring.ru/support
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Работами, не входящими в указанный объем, считаются выезды специалистов
компании - разработчика для производства диагностических, настроечных работ,
консультаций и другим вопросам, не предусмотренных договором. 




