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6.2.2.3.5  Создание шаблона вида

Если ни один из шаблонов видов не подходит для решения конкретной задачи, можно
попробовать создать свой шаблон вида. Для этого создайте новый вид на основе
максимально подходящего к конкретной ситуации шаблона, подкорректируйте вид, и
нажмите кнопку "Сохранить как шаблон". В папке с шаблонами будет создан новый
шаблон с заданными параметрами. Далее этот шаблон можно будет использовать для
создания новых видов обычным способом.
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6.2.2.4 Удаление вида

Для удаления вида, щелкните правой кнопкой мыши по названию удаляемого вида и
появившемся контекстном меню выберите пункт "Удалить вид":

Также можно выделить удаляемый вид щелчком левой кнопкой мыши и нажать
клавишу "Delete" на клавиатуре.

6.2.3 Экраны

Экраном называется окно, предназначенное для отображения видов на выбранном
мониторе персонального компьютера.

Раздел "Экраны" содержит список добавленных в конфигурацию программы экранов.
Щелчок по экрану открывает доступ к настройкам экрана. Для добавления нового вида
нажмите кнопку "Новый экран".
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6.2.3.1 Добавление экрана

Для добавления нового экрана следует либо щелкнуть правой кнопкой мыши по пункту 
"Экраны" и в контекстном меню выбрать пункт "Новый экран", либо нажать кнопку "
Новый экран".
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При этом появится диалоговое окно "Создание нового экрана":
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6.2.3.2 Переименование экрана

Для переименования экрана щелкните по названию нужного экрана правой кнопкой
мыши и появившемся контекстном меню выберите "Переименовать экран":

Также можно переименовать экран, если щелкнуть дважды последовательно с
некоторым интервалом по названию нужного экрана левой кнопкой мыши:
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6.2.3.3 Настройка экрана

В данном разделе находятся сведения о настройке параметров экрана.

Для изменения параметров, щелкните левой кнопкой мыши по нужному экрану в списке
экранов программы.

6.2.3.3.1  Привязка видов

Для изменения параметров, щелкните левой кнопкой мыши по нужному экрану в списке
экранов программы. Появится окно, аналогичное представленному ниже. Перейдите на
закладку "Назначенные виды"
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В списке слева находятся все виды, доступные программе в данный момент. Список
справа - это список видов, привязанных к выбранному экрану. Кнопками добавьте
нужные виды в правый список. Виды также можно просто перетаскивать мышкой между
списками.

Переключать виды автоматически. В каждый момент времени экран может отображать
только один вид. Если к экрану привязано более одного вида, то, поставив отметку в
данном пункте, можно заставить экран переключать виды через интервалы времени
заданные с помощью ползунка.

6.2.3.3.2  Настройка положения

Для изменения положения экрана, щелкните левой кнопкой мыши по нужному экрану в
списке экранов программы. Появится окно, аналогичное представленному ниже.
Перейдите на закладку "Положение".
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Выберите на каком мониторе должен отображаться выбранный экран. Список
доступных мониторов с их разрешениями располагается в разделе "Мониторы" (1).

(2) Во весь экран монитора. Растянуть виртуальный экран по размерам физического
экрана монитора.

(3) Запретить изменение размеров. Запретить изменение размеров виртуального
экрана (имеет смысл только если не отмечен пункт (2)).

(4). Поверх всех окон. Отображать окно виртуального экрана поверх остальных окон.

(5)-(8). В данных полях задаются координаты и размеры окна виртуального экрана.
Если отмечен пункт (2), то данные параметры игнорируются.

6.2.3.3.3  Настройка горячих клавиш

Для изменения горячих клавиш виртуального экрана, щелкните левой кнопкой мыши по
нужному экрану в списке экранов программы. Появится окно, аналогичное
представленному ниже. Перейдите на закладку "Клавиши".
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В данном окне можно выбрать сочетание клавиш, которое будет отвечать за показ/
сокрытие данного виртуального экрана. Доступны сочетания клавиш F1-F12 с
клавишами CTRL, SHIFT, ALT. Для каждого виртуального экрана следует указать свое,
уникальное сочетание клавиш.

6.2.3.3.4  Прочие параметры экрана

Для изменения прочих параметров виртуального экрана, щелкните левой кнопкой
мыши по нужному экрану в списке экранов программы. Появится окно, аналогичное
представленному ниже. Перейдите на закладку "Свойства".
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(1) Показать при старте программы. Указывает, надо ли автоматически создавать и
показывать данный экран при старте программы "Multivisor".

(2) Переключать виды нажатием Enter. Если не включен режим автоматической
смены видов, то отметка данного пунка позволяет переключать виды нажатием
клавиши "Enter".

(3) Пробел - включение/выключение автоматической смены видов. Разрешить
включать/выключать автоматическую смену видов виртуального крана при помощи
клавиши "Пробел".
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6.2.3.4 Удаление экрана

Для удаления экрана, щелкните правой кнопкой мыши по названию удаляемого вида и
появившемся контекстном меню выберите пункт "Удалить экран":

Также можно выделить удаляемый экран щелчком левой кнопкой мыши и нажать
клавишу "Delete" на клавиатуре.

6.2.4 Прочие настройки

В данном разделе находятся сведения о прочих параметрах настройки программы "
Multivisor", таких как автоматический запуск и параметры программы-сторожа.

6.2.4.1 Параметры запуска

Для изменения параметров запуска, щелкните левой кнопкой мыши по пункту
Настройки в левой части окна программы "Конфигуратор". Появится окно, аналогичное
представленному ниже. Перейдите на закладку "Основные".
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(1) - Выбор данного пункта позволит запускать программу "Multivisor"  автоматически
при загрузке Windows. Подробнее о настройке автоматического запуска программы "
Multivisor" смотрите в разделе "Автоматический запуск".

(2) - При старте программы "Multivisor" будет автоматически запускаться небольшая
программа-сторож (Watchdog), которая будет отслеживать состояние программы "
Multivisor" и перезапускать ее в случае возникновения проблем.

6.2.4.2 Настройки сторожа

Для изменения параметров сторожа, щелкните левой кнопкой мыши по пункту
Настройки в левой части окна программы "Конфигуратор". Появится окно, аналогичное
представленному ниже. Перейдите на закладку "Сторож".
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(1) Протоколирование событий

Если выбрано протоколирование событий, то программа будет записывать в
специальные Log-файлы всю информацию о своей работе. Данные файлы будут
сохраняться в папку WatchdogLog, которая будет создана в каталоге с программой. 

(2) Интервал опроса

При работе Watchdog периодически проверяет состояние выбранной программы -
запущена ли программа, отвечает ли на системные запросы и.т.д. Временной интервал
через который будут осуществляться подобные проверки может быть задан в поле "
Интервал опроса" (3). Значение по-умолчанию 5 секунд. Слишком малые интервалы
опроса (менее 2-3 секунд) будут создавать лишнюю нагрузку на систему и могут
привести к ложным срабатываниям сторожа, слишком большие (более 30 секунд) не
позволят сторожу оперативно реагировать на, например, зависание программы,
состояние которой отслеживается. В общем случае значение подбирается
экспериментально для достижения оптимальных результатов.

(4) Перезапускать программу, если нет ответа

Если после указанного в (5) количества запросов ответ от наблюдаемой программы так
и не был получен, то наблюдаемая программа будет перезапущена.

(6) Перезапускать компьютер, если нет ответа

Если после указанного в (7) количества запросов ответ от наблюдаемой программы так
и не был получен, то компьютер будет перезапущен.

(8) Слежение за загрузкой процессора
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Перезапускать программу или компьютер (9), если в течение указнного в поле (11)
количества запросов загрузка процессора будет больше или равна значения из поля
(10).

(12) Периодический перезапуск

Watchdog будет периодически перезапускать программу или компьютер c различной
частотой: раз в час, раз в день, раз в месяц или раз в неделю.

(13) Что перезапускать периодически. В данном списке можно выбрать, что
требуется перезапускать периодически: компьютер или программу. 

(14) Перезапуск каждые N часов. Компьютер или программа будет перезапускаться
каждые N часов (например, каждые 2 часа).

(15) Перезапуск каждые N дней. Компьютер или программа будет перезапускаться
каждые N дней (например, каждые 5 дней).

(16) Перезапуск в указанный день недели. Компьютер или программа будет
перезапускаться каждый указанный день недели (например, каждый вторник).

(17) Перезапуск каждый N день месяца. Компьютер или программа будет
перезапускаться каждый N-ый день месяца (например, каждый 1-ый день месяца) .

7 Работа с программой DigitalRing Multivisor

Работа с программой "DigitalRing Multivisor" предельно проста и не требует никаких
особых навыков. Управление программой производится с помощью клавиатуры или
мыши (сенсорного экрана). Также возможно подключение джойстика.

Сразу после запуска программы, на экране монитора (мониторов) компьютера должно
появиться изображение с выбранных IP-камер.
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Расположение, размеры и прочие параметры камер настраиваются в "Конфигураторе"
.
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Если изображение с какой-либо из камер представляет собой цветные полосы, то это
означает, что связь с данной камерой потеряна или не может быть установлена. В этом
случае надо проверить состояние камеры и ее настройки в программе "Конфигуратор".

Нет связи с камерой

Если имя пользователя и(или) пароль для доступа к камере были заданы неправильно,
вместо изображения появится соответствкющее сообщение:
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Неправильное имя пользователя и(или) пароль

7.1 Управление виртуальными экранами

Переключение между виртуальными экранами. Если к компьютеру подключено
несколько мониторов и изображения с камер транслируются на все мониторы, то для
переключения между мониторами следует использовать комбинацию клавиш ALT+TAB.
На экранах мониторов компьютеров располагаются так называемые виртуальные
экраны, которые представляют собой обычные окна Windows. Переключение между
ними осуществляется также, как переключение между отдельными окнами Windows, т.
е. сочетанием  ALT+TAB.

Показ/сокрытие виртуального экрана. Для показа/сокрытия виртуального экрана
используется сочетание клавиш, которое назначено данному виртуальному экрану в "
Конфигураторе".

7.2 Управление видами

Переключение между видами. Каждый виртуальный экран может содержать несколько
так называемых видов. Вид - это сетка, т.е. вариант расположения камер. Виды могут
сменяться автоматически или вручную, в зависимости от настроек виртуального
экрана, в котором они отображаются. Настройки виртуального экрана задаются в "
Конфигураторе". В случае автоматической смены видов, нажатие клавиши ПРОБЕЛ
позволяет остановиться на выбранном виде. Повторное нажатие клавиши ПРОБЕЛ
продолжит автоматическую смену видов. Если используется ручной режим смены
видов, то для переключения между видами следует использовать клавишу ENTER. 

7.3 Управление камерами

Активная камера. В каждый момент времени можно управлять только одной (активной
) камерой. Изображение активной камеры на экране монитора компьютера обычно
обведено красной рамкой. Для выбора активной камеры нужно щелкнуть левой кнопкой
мыши по изображению нужной камеры. Также можно нажимать клавишу TAB на
клавиатуре до тех пор, пока красная рамка не будет установлена на изображении
нужной камеры. 
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Отображение выбранной камеры во весь экран. Для этого щелкните дважды левой
кнопкой мыши по изображению нужной камеры. Для возврата в исходное состояние
щелкните дважды по изображению еще раз.

Управление камерами. Если камера обладает возможностью наклона/поворота/
увеличения и в программе заданы параметры, необходимые для управления камерой,
то такой камерой можно управлять.

Поворот/наклон. Для поворота/наклона камеры можно использовать либо
манипулятор мышь, либо клавиатуру.

Вариант 1. При помощи мыши. Для разворота камеры в нужную точку, щелкните
мышкой по этой точке на изображении. Камера повернется так, что выбранная точка
окажется в центре изображения. Не все поворотные камеры имеют возможность
автоматического разворота в указанную точку. Если поворотная камера не имеет такой
возможности, то при щелчке на изображении поворотная камера повернется в ту
сторону, в которой находится указанная точка относительно центра изображения:

При щелчке в области "центр" камера развернется в позицию по-умолчанию.

Вариант 2. При помощи клавиатуры. Для поворота/наклона камеры при помощи
клавиатуры используются следующие сочетания клавиш: 

· CTRL + Стрелка влево - Поворот влево;

· CTRL + Стрелка вправо - Поворот вправо;

· CTRL + Стрелка вверх - Наклон вверх;

· CTRL + Стрелка вниз - Наклон вниз;

· CTRL + HOME - Разворот в позицию по-умолчанию;

Вариант 3. При помощи панели управления камерой. Для вызова панели управления
камерой подведите указатель мыши к нижнему краю изображения, появится панель:
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Кнопки (3)-(7) служат для поворота/наклона камеры:

· (3) - Поворот влево;

· (7) - Поворот вправо;

· (4) - Наклон вверх;

· (6) - Наклон вниз;

· (5) - Разворот в позицию по-умолчанию;

Приближение/отдаление изображения. Для приближения/отдаления изображения
можно использовать либо манипулятор мышь, либо клавиатуру.

Вариант 1. При помощи мыши. Если манипулятор мышь имеет колесо для скроллинга
изображения, то вращение колеса "на себя" вызовет приближение изображения,
вращение "от себя" - отдаление.

Вариант 2. При помощи клавиатуры. 

· CTRL + ПЛЮС НА ЦИФРОВОЙ КЛАВИАТУРЕ СПРАВА - Приближение;

· CTRL + МИНУС НА ЦИФРОВОЙ КЛАВИАТУРЕ СПРАВА - Отдаление;

Вариант 3. При помощи панели управления камерой. 

Кнопки (1),(2) служат для приближения/отдаления изображения:

· (1) - Приближение;

· (2) - Отдаление;

Управление выходами камеры. Многие IP-камеры позволяют управлять внешними
устройствами, подключенными к выходам камеры. Большинство камер имеют по 2
управляемых выхода, что позволяет подключать к ним два испольнительных
устройства, например, освещение и электрический замок. Все программы комплекса "
DigitalRing" умеют управлять состоянием выходов камер.
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Вариант 1. При помощи клавиатуры. Для включения/выключения выходов камеры при
помощи клавиатуры используются следующие сочетания клавиш: 

· CTRL + Alt + F1 - Включить выход 1;

· CTRL + Alt + F2 - Включить выход 2;

· CTRL + Alt + F3 - Выключить выход 1;

· CTRL + Alt + F4 - Выключить выход 2;

Вариант 2. При помощи панели управления камерой. 

· (8) - Включить выход 1;

· (9) - Включить выход 2;

· (10) - Выключить выход 1;

· (11) - Выключить выход 2;

Предустановки. Многие камеры имеют возможность задания так называемых
предустановок (PRESET), использование которых позволяет "одним нажатием на
кнопку" изменить сразу несколько параметров, таких как положение, увеличение и т.д.
Для управления предустановками, можно воспользоваться либо панелью управления
камерой, либо клавиатурой.

Вариант 1. При помощи клавиатуры. Для вызова нужной предустановки камеры при
помощи клавиатуры используются следующие сочетания клавиш: 

· CTRL + 1 - Предустановка 1;

· CTRL + 2 - Предустановка 2;

· CTRL + 3 - Предустановка 3;

· CTRL + 4 - Предустановка 4;

· CTRL + 5 - Предустановка 5;

· CTRL + 6 - Предустановка 6;

· CTRL + 7 - Предустановка 7;

· CTRL + 8 - Предустановка 8;

· CTRL + 9 - Предустановка 9;

· CTRL + 0 - Предустановка 0;

Вариант 2. При помощи панели управления камерой. 

· (12) - Предустановка 1;

· (13) - Предустановка 2;
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· (14) - Предустановка 3;

· (15) - Предустановка 4;

Управление фокусировкой. Если камера имеет возможность удаленного управления
фокусом, то для реализации данной возможности используются слудующие сочетания
клавиш на клавиатуре:

· F - Фокус ближе;

· CTRL + F - Фокус дальше;

· ALT + CTRL + F - Автофокус;

Управление диафрагмой. Если камера имеет возможность удаленного управления
диафрагмой (ирисом), то для реализации данной возможности используются
слудующие сочетания клавиш на клавиатуре:

· I - Диафрагма больше;

· CTRL + I - Диафрагма меньше;

· ALT + CTRL + I - Автодиафрагма;

Управление режимами работы день/ночь. Если камера имеет возможность
удаленного управления режимами день/ночь, то для реализации данной возможности
используются слудующие сочетания клавиш на клавиатуре:

· D - Дневной режим;

· N - Ночной режим;

· A - Авто;

7.4 Выход из программы

Для выхода из программы "DigitalRing Multivisor" щелкните правой кнопкой мыши на
любом месте окна программы и в появившемся контекстном меню выберите "Выход из
программы"

Если настройка программы еще не была произведена или все виртуальные экраны
скрыты, то закрыть программу "Multivisor" при этом можно щелкнув мышкой по значку
программы в области уведомлений и выбором в появившемся меню пункта "Выход из
программы".
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8 Прочее

Прочая информация о программе DigitalRing Multivisor.

8.1 Калькулятор места

Калькулятор места на диске позволяет рассчитать необходимое дисковое пространство
для осуществления записи видеоизображения в формате MotionJPEG с нужного числа
IP-камер или видеосерверов в течение указанного времени. Следует помнить, что
данный расчет носит приблизительный характер, т.к. размер кадра находится в
зависимости от многих факторов таких как коэффициент сжатия камеры, освещенность
объекта и характер изображения.

Для расчета необходимого места укажите разрешение камер (1), желаемую частоту
кадров (2), количество дней хранения (3) и количекство камер (4). Затем нажмите
кнопку "Рассчитать" (6). В строке "Необходимо: " (5) вы увидите необходимый объем
дискового пространства.

Если камеры имеют разное разрешение или разную частоту смены кадров или же
разные сроки хранения архива, то необходимый объем следует вычислить для каждой
камеры в отдельности, а затем просуммировать результаты.

8.2 Техническая поддержка

Техническую поддержку цифровой системы видеонаблюдения "DigitalRing"
осуществляет компания DigitalRing - компания, занимающаяся разработкой,
производством, монтажом и обслуживанием комплексных систем безопасности на
основе IP-технологий.

Пользователи системы имеют право на техническую поддержку в следующем объеме:
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· Поддержка пользователей по электронной почте: support@d-ring.ru;

· Поддержка пользователей на сайте: http://www.d-ring.ru/support;

Предоставление обновленных версий программного обеспечения (если это
предусмотрено договором) с учетом недостатков и выявленных в процессе работы
ошибок, пожеланий и предложений пользователей, а также в случае расширения
функций системы.

Работами, не входящими в указанный объем, считаются выезды специалистов
компании - разработчика для производства диагностических, настроечных работ,
консультаций и другим вопросам, не предусмотренных договором. 

http://www.d-ring.ru/support



