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6.2 Описание интерфейса программы

Интерфейс программы DigitalRing VideoPlayer представлен на следующем рисунке:

Здесь:

(1) Область воспроизведения.

Часть окна программы, в которой отображается содержимое просматриваемого
видеофайла.

(2) Шкала воспроизведения

Область для отображения текущей позиции в проигрываемом файле, количества
проигранных и оставшихся кадров, длительности файла, времени записи текущего,
первого и последнего кадров.

(3) Панель инструментов

Служит для управления воспроизведением и вызова наиболее часто используемых
функций программы.

(4) Верхнее меню программы
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Содержит все функции по управлению программой.

(5) Панель управления скоростью воспроизведения.

Служит для выбора скорости воспроизведения (замедленная/нормальная/ускоренная).

(6) Строка состояния.

Отображение дополнительной информации о проигрываемом файле - размер файла и
разрешение.

6.3 Открытие файла видеозаписи

Существует несколько способов открыть файл видеозаписи в программе DigitalRing
VideoPlayer.

1) Запустите DigitalRing VideoPlayer одним из доступных способов и в верхнем меню
программы выберите "Файл" > "Открыть", а затем в появившемся диалоговом окне
найдите и выберите нужный файл:
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2) Запустите DigitalRing VideoPlayer одним из доступных способов и перетащите на
окно программы нужный файл, удерживая нажатой левую кнопку мыши:
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3) Дважды щелкните левой кнопкой мыши по нужному файлу видеозаписи. При этом
произойдет автоматический запуск программы DigitalRing VideoPlayer (если она не
была до этого запущена) и открытие в ней указанного файла.

Примечание:

Для просмотра архива необходимо два файла. Оба файла имеют одинаковый имена,
но разные расширения. Первый имеет расширение .dat. В этом файле находятся
записанные кадры. Второй файл имеет расширение .idx, и содержит в себе
информацию о времени записи архива и ряд других параметров. 

В том случае, если файл с расширением .idx отсутствует, при открытии архива
появится сообщение  с предложением восстановить индексный файл. После нажатия
на кнопку Да запустится процесс востановления утраченного файла, и в итоге архив
будет открыт.

При утрате индексного файла и последующем его восстановлении, информация о
времени записи архива будет отсутствовать. Вместо нее будет отображено
ориентировочное время начала записи архива.
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6.4 Просмотр видеозаписи

Откройте какой-либо видеофайл одним из доступных способов (см. выше).

После открытия файла в области вопроизведения должен отобразиться первый кадр
выбранного видеофайла: 

Если этого не произошло, то возможно выбранный файл поврежден или не содержит
не одного пригодного для вопроизведения кадра.

Если открытие файло произошло успешно на шкале воспроизведения появятся
параметры открытого видеофайла:
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(1) - Индикатор прогресса воспроизведения.

(2) - Дата и время записи текущего кадра (сразу после открытия видеофайла - это
первый кадр).

(3) - Дата и время записи первого кадра в видеофайле.

(4) - Дата и время записи последнего кадра в видеофайле.

(5) - Номер проигрываемого кадра / общее количество кадров в видеофайле и процент
просмотренных кадров.

В строке состояния отобразится размер открытого файла в байтах и размер кадра
видеоизображения в пикселях:

Нормальное воспроизведения видеофайла

Для начала воспроизведения видеофайла нажмите кнопку "Начать воспроизведение"

  на панели инструментов программы или в меню программы выберите пункт
"Воспроизведение" > "Воспроизведение вперед". При воспроизведении есть
возможность мгновенно переместиться к нужному кадру видеоизображения, для этого
перетащите мышью ползунок на индикаторе прогресса воспроизведения (1).

Управление скоростью воспроизведения

На панели управления скоростью воспроизведения можно выбрать желаемую скорость
воспроизведения:

Следует иметь в виду, что при ускоренном воспроизведении происходит пропуск
кадров. При ускорении в 2 раза проигрыватель пропускает каждый второй кадр, при
ускорении в 4 раза - три кадра из четырех и т.д. Замедленное воспроизведение не
приводит к пропуску кадров.

Циклическое воспроизведение

При достижении конца видеофайла, воспроизведение будет остановлено. Если
необходимо, чтобы по достижении конца видеофайла  проигрыватель начал

воспроизведение с начала, нажимте кнопку "Повторять"  или выберите в верхнем
меню программы пункт "Воспроизведение" > "Повторять". Для отключения
циклического воспроизведения нажмите данную кнопку еще раз.

Обратное воспроизведение

Для воспроизведения видеофайла в обратном направлении нажмите кнопку 
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"Воспроизведение назад"  или в меню программы выберите пункт
"Воспроизведение" > "Воспроизведение назад".

Стоп-кадр

Для остановки воспроизведения нажмите кнопку "Остановить воспроизведение" 
или выберите в верхнем меню программы пункт "Воспроизведение" > "Стоп". 

Воспроизведение с функцией детекции движения

Во время воспроизведения видеовайла можно задействовать функцию детекции

движения, для этого нажмите кнопку "Детектор движения"  или в меню программы
выберите пункт "Вид" > "Детектор движения". Для отключения детектора движения
нажмите данную кнопку еще раз.

6.5 Печать и экспорт отдельных кадров

1. Печать текущего кадра на принтере.

Для распечатки текущего кадра на принтере следует нажать кнопку  на панели
нструментов программы. Также можно в верхнем меню программы выбрать пункт 
"Файл" > "Печать" и нажать сочетание клавиш Ctrl + P. Если принтер установлен и
настроен правильно, то на экране должно появиться диалоговое окно печати, в котором
можно будет задать дополнительные параметры касательно печати:

2. Копирование текущего изображения в буфер обмена Windows.

Текущий кадр изображения можно скопировать в буфер обмена Windows для
последующего использования изображения в других программах. поддерживающих



25Работа с программой DigitalRing VideoPlayer

© 2009 Компания DigitalRing

вставку картинок из буфера обмена, например, Microsoft Word. Для копирования

изображеня в буфер обмена следует нажать кнопку  на панели инструментов
программы.

4. Сохранение текущего кадра изображения в файл.

Текущий кадр изображения можно сохранить в файл формата JPEG или BMP

(точечный рисунок) для дальнейшего использования. Для этого нажмите кнопку  на
панели инструментов программы. При этом должно появиться диалоговое окно
сохранения файла, в котором можно задать требуемый формат сохранения.
местоположение и имя файла:

6.6 Экспорт видеофрагментов

Кроме сохранения отдельных кадров в программе DigitalRing VideoPlayer также
присутствует возможность экспорта файлов видеоархива в файлы формата AVI,
используя для сжатия один из установленных в системе кодеков. Для этого необходимо
проделать следующие действия:

1) Нажать на кнопку Сохранить в AVI  (или пункт меню "Файл" > "Экспорт в AVI")
и в появившемся окне выбрать папку (по умолчанию папка, из которой производилось
открытие файла), в которую будет сохранен видеофайл, указать имя сохраняемого
файла (по умолчанию имя файла output.avi) и нажать кнопку Сохранить:
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2) После этого появится новое окно, в котором необходимо указать параметры
экспорта видеоизображения:

Здесь:
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· Ширина - ширина результирующего видеоизображения в пикселях (по умолчанию
указано значение 320).

· Высота - высота результирующего видеоизображения в пикселях (по умолчанию
указано значение 240).

· Пауза - пауза между кадрами изображения (по умолчанию указано значение 50).

· Глубина цвета - количество цветов изображение (например, 1 Bit соответствует
черно-белому изображению).

· Программа сжатия - в этом списке можно выбрать видеокодек для сжатия
видеофайла (что способствует уменьшению размера конечного файла) или не
использовать таковой. Количество пунктов в списке зависит от того, какие кодеки
установлены в операционной системе.

· Качество - влияет на качество конечного изображения (в списке от низкого "low" до
наивысшего "Highest")

· Параметры сжатия - после нажатия кнопки, выскикивает окно с настройками для
видеокодека (внешний вид этого окна зависит от типа и версии кодека, а потому
описываться не будет)

· Компрессия "на лету" - если стоит галочка и выбран видеокодек, то конечный файл
будет одновременно сохраняться и кодироваться. В противном случае файл сначала
временно сохранится, а после запустится процесс его сжатия.  

· Масштабировать кадры - если стоит галочка, то при сохранении файла будут
учитываться его размеры (ширина и высота) из первого и второго пункта. В
противном случае размеры конечного изображения будут соответствовать исходным
значениям кадров архива.

· Ход выполнения - в данной области отображается процесс сохранения файла.

· Просмотреть после осуществления сжатия - после окончания сжатия
результирующий файл будет открыт с помощью стандартной программы
воспроизведения видео для данных типов файлов.

Нажатие кнопки "Старт" начнет процесс экспорта. Данное действие может занять
значительное время (до нескольких часов или даже дней, в зависимости от размеров
исходного видеофайла). Ход выполнения операции будет отображаться на индикаторе 
"Ход выполнения". Процесс экспорта можно прервать нажатием кнопки "Отмена".

6.7 Горячие клавиши

Пункт меню Комбинация клавиш Действия

Файл > Открыть файл Ctrl + O
Вызывает диалог
открытия файла.

Файл > Закрыть Ctrl + X
Закрывает текущий

открытый файл

Файл > Сохранить Ctrl + S Вызывает диалог
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Пункт меню Комбинация клавиш Действия

изображение

сохранения текущего
кадра изображения на
диск в файл в формате

BMP иили JPEG

Файл > Экспорт в AVI... Ctrl + Shift + R

Открывает диалог
экспорта

видеофрагмента в файл
иного формата,
например AVI

(поддерживается
большинством программ

для просмотра видео)

Файл > Печать Ctrl + P

Отправляет на печать
(используя принтер по
умолчанию) текущий

кадр

Файл > Выход Alt + X Выход из программы

Правка > Копировать Ctrl + C

Позволяет скопировать
текущий кадр в буфер

обмена, для его
последующего
использования

Воспроизведение >
Воспроизведение

вперед
Ctrl + F

Начинает
воспроизведение видео

в автоматическом
режиме

Воспроизведение >
Воспроизведение назад

Ctrl + B

Начинает
воспроизведение видео

в автоматическом
режиме в обратную

сторону

Воспроизведение > Стоп Ctrl + Q

Останавливает
автоматическое

воспроизведение на
текущем кадре

Воспроизведение >
Повторять

Ctrl + R
Закольцованное
воспроизведение

Вид > Детектор
движения

Ctrl + M

Отображает работу
детектора движения во
время просмотра видео

файла

Справка > Помощь F1 Вызывает файл помощи

Справка > Сайт
программы...

Ctrl + Alt + S
Ссылка на сайт
производителя
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Пункт меню Комбинация клавиш Действия

Справка > О
программе...

Ctrl + Alt + A Отображает
информацию о

программном продукте

7 Прочее

Прочая информация о программе DigitalRing VideoPlayer.

7.1 Описание формата и структуры видеоархивов

1. Структура каталогов видеоархива

Видеоархив системы компьютерного видеонаблюдения на базе IP технологий 
DigitalRing  представляет собой упорядоченную иерархическую структуру из папок и
файлов. Данная структура довольно наглядна и проста и позволяет легко оперировать
файлами каталога средствами операционной системы.

Вершиной (корнем архива) является  каталог, выбранный в настройках системы как
каталог для хранения видеоархива. Обычно он имеет имя storage и располагается в
каталоге с установленной системой DigitalRing. Система может иметь несколько
корневых каталогов, отличных для разных камер и возможно расположенных на
различных жестких дисках компьютера.

Внутри корневого каталога располагаются каталоги (каталоги камер) с именами,
соответствующими именам камер присутствующих в конфигурации системы DigitalRing
. Данные каталоги автоматически создаются, как только соответствующая камера
начинает производить видеозапись.

Внутри каталогов камер находятся суточные каталоги. Они создаются системой
автоматически при наличии записи и при смене даты (по часам компьютера) на
отличную от текущей. Имена суточным каталогам даются в виде гггг-мм-дд, например,
каталог с именем 2008-02-14 был создан 14 февраля 2008 года и содержит
видеозаписи, относящиеся к данной дате. Суточные каталоги содержат
непосредственно файлы видеозаписей (сцены).
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2. Структура сцены

Каждая сцена состоит из двух файлов – файла с данными видеопоследовательности и
индексного файла. Файл с данными видеопоследовательности имеет расширение
имени .dat, индесный файл - .idx. Имена файлам сцены даются в соответствии с
временем когда данная сцена была создана в формате чч-мм-сс (мс), например, 16-39-
43 (106).dat – данный файл был создан в 16 часов 39 минут 43 секунды 106
миллисекунд. Файл с данными и индексный файл одной и той же сцены имеют
одинаковые имена.
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3. Структура файла с данными видеопоследовательности

Файл данных (.dat) представляет собой последовательность из некоторого количества
кадров в формате JPEG. Кадры располагаются в файле непосредственно один за
другим без каких-либо разделителей:

Размер файла равен сумме размеров отдельных кадров, входящих в его состав.

4. Структура файла индексов

Файл индексов (.idx) необходим для быстрого позиционирования в файле с данными и
кроме этого содержит информацию о времени и дате записи каждого отдельного кадра.

Данный файл состоит из блоков по 16 байт. Каждому кадру из файла данных
видеопоследовательности соответствует один такой блок в файле индексов.
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Первые 8 байт блока представляют собой дату/время записи очередного кадра, вторые
8 байт – смещение от начала файла с данными видеопоследовательности, начиная с
которого располагается очередной кадр.

Т.о. размер файла индексов всегда кратен 16 байт и зная размер файла индексов
всегда можно узнать количество кадров в файле с данными видеопоследовательности
и узнать смещение для n-го кадра в файле данных, считав содержимое n-го блока в
файле индексов.

7.2 Техническая поддержка

Техническую поддержку цифровой системы видеонаблюдения "DigitalRing"
осуществляет компания DigitalRing - компания, занимающаяся разработкой,
производством, монтажом и обслуживанием комплексных систем безопасности на
основе IP-технологий.

Пользователи системы имеют право на техническую поддержку в следующем объеме:

· Поддержка пользователей по электронной почте: support@d-ring.ru;

· Поддержка пользователей на сайте: http://www.d-ring.ru/support;

Предоставление обновленных версий программного обеспечения (если это
предусмотрено договором) с учетом недостатков и выявленных в процессе работы
ошибок, пожеланий и предложений пользователей, а также в случае расширения
функций системы.

Работами, не входящими в указанный объем, считаются выезды специалистов
компании - разработчика для производства диагностических, настроечных работ,
консультаций и другим вопросам, не предусмотренных договором. 

http://www.d-ring.ru/support



